São Carlos "Notas de aula — Tutorial 0/— Montagem do motor- Solid Works 


DESENHO TÉCNICO 
MECÂNICO || (SEM 0565) 


x 
& 
S? 
S 
Tutorial 07 — Montagem do Motor Re. 
o) O 
Departamento de Engenharia Mecânica ea 
. O 
Escola de Engenharia de São Carlos S 
Universidade de São Paulo Res 
Prof. Dr. Carlos Alberto Fortulan od 
Aluno: Marcos Vinicios Hiroshi Taguti n 
DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | (SEM 0565) - FORTULAN CA (2020) : EESC - USP 








básicos de montagem. 


LS" Neste tutorial será apresentado o ambiente Assemb 





? rá ONnvagAncelto SBolid Works 


lremos reunir e montar os componentes finalizados até o momento: pino do 
pistão, pistão, corpo da biela, cabeça da biela, virabrequim e bloco do motor. 
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São Carlos 


Ira abrir. Clique em Browse e selecione o modelo do bloco do 
motor. E interessante que a primeira peça seja uma peça fixa. 
Clique em ok ou arraste a peça para o local que deseja. 

Importante: verifique se todos os componentes estão 
reunidos em uma mesma pasta. 


Mew SolidiVorks Document 


No a 3D representation of a single design component 


B a 3D arrangement of parts and/or other assemblies 
A ==embly 


a 2D engineering drawing, typically of a part or assembly 
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| Part/Assembly to Insert 


“Thumbnail Preview 


Abra o SolidWorks e clique em Assembly. Umanava janeika monta EZEE 





Create Layout 
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Open documents: 


Erowse... 
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Options E 
Start command when creating 
new assembly 


Graphics preview 


[Make Virtual 


[| JEnvelope 
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o virabrequim. Posicione o mesmo em uma região da 
área de trabalho. 








(7 EESC - USP 


7” | Engenharia Mecânica 





DESENHO TÉCNICO MECÂNICO Il (SEM 0565) - FORTULAN CA (2020) 


SSivel pOsiGÃo Rabiol] Bos 





Êo E / 
LSt Utilizando o comando Move Component ..: séa 


determinada peça para que facilite a montagem E 
S 


Mate 








O comando mais importante e que será mais utilizado é o Mate , QUE 
cria relações entre as peças. Clique e selecione a região do bloco do mótor e do 
virabrequim mostradas na imagem. Observe que será criado uma restrição de 
movimento do conjunto das peças. Para finalizar, crie outra relação Mate de 
acordo com a segunda imagem. 


/ 289 








Coincident 





Parallel 


Mate al CEE 
ES) (es) 


| Advanced Mates 











| Mechanical Mates 


Mate alignment: 
Go) Es) 


| Advanced Mates 
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| Mechanical Mates 
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Lo Insira o pistão e posicione próximo ao bloco dasnagtorotilize-p-coma adOor 
Move Component caso ache necessário. Clique em Mate e depois em Concentric. 
Selecione o furo do bloco e o diâmetro do pistão. Após a criação da primeira 
relação o pistão pode ser inserido em sentido oposto ao desejado. Caso isso 


ocorra, clique em Flip Mate Alignment. 


> 
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Dor Para facilitar a visualização, clique sobre o blees.do: motor-ecdepo is:£ radlide 
Components. E possível inverter a visualização clicando em Show Components. 
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Add to New Folder 
Comment 
Material 


Create New Folder 
Hide/Show Tree Items... 


Collapse Items 
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33 Adicione o pino do pistão. Clique em Mate e estabeleça as seguintes soiawors 
relações mostradas na figura. 


e 
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ica 





Hide). Adicione o corpe darbrela utidizen hoy esois works 
Component caso seja necessário. Clique em Mate e depois em Advanced Mates 
selecione Width. No campo Width selections, selecione as duas regiões do pino 
mostradas na figura. Já no campo Tab selection selecione as duas regiões do corpo 
da biela. Clique em ok e observe que o conjunto será montado. Este comando 
pode ser utilizado no conjunto pino-pistão também. 


Mate 7 
HO 


[E] Symmetric 


(g) width 


[49] Path Mate 





Ca” | Linear Linear Coupler 
E o : 


[+] 1.00mm 
| 30.00deg 
Mate alignment: 





DESENHO TÉCNICO MECÂNICO Il (SEM 0565) - FORTULAN CA (2020) 


Lot Parao conjunto virabrequim-corpo da biela, estabeleçaa:relação COMO works 
Mate mostrada na figura na figura selecionando o arco do corpo e do virabrequim. 


Isso irá alinhar o conjunto porém não irá garantir uma completa relação. Observe 
que ainda há um grau de liberdade no conjunto. 
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ate alignment: 
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| Advanced Mates 








niachanianidinhes, 


'Mates 
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LS! Para finalizar a relação, clique me Mate e Concentric; Selecione as&egiões 
mostradas na figura. 








o, 


Concentric 


Lock 


1 [Mrairm 
La AMMNTNTA 


mm Minmilam 
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Mate alignment: 
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Advanced Mates 


Mechanical Hates 
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Mates 
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LS! Adicione a cabeça da biela e utilize o comanda-MaveComponent.casoseja 


necessário. Mude a vista do conjunto para facilitar a movimentação do 
componente. 
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LS Com o Mate, selecione a função Parallel. Clique sob asisegides-mostradasna 
figura. Depois crie uma relação Concentric selecionando os diâmetros dos furos. 
Por fim estabeleça uma relação entre os contatos próximos aos furos. 
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CS! Na árvore, clique sobre o pistão e depois em Skeww: Repita osprocedimentos 
para montar o conjunto pistão-pino-corpo da biela-cabeça da biela no outro 


cilindro do bloco. 
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LSr Ative as demais partes escondidas (Show). 
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Movimentando a seta é possível escolher o local que será realizado um corte 
no conjunto para visualização. 
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Front Plane 
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=>. Selecione o Top Plane. Na aba Layout, utilizemas comandos desdinhas-eoiaça: O 
perfil mostrado na figura. 
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o Fes: ooo 


Movimente as setas para que o corte pegue 
todo o conjunto. 
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LSt Na árvore, clique sobre a ultima ação (Cut-Exiiudeil fede pois pd Ebio wors 


Feature. Em Feature Scope, apague todos os componentes selecionados. Selecione 


apenas o bloco do motor. Clique em ok. Salve o trabalho. 
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e Montagem motor (Default<Dis| 


Eo- [A] Annotations 
odçE Front Plane 
ds Su Top Plane 
e Right Plane 
o do Origin | 
E. Ea (Ff) Bloco do motor<1> (Defi 
EA (-) Virabrequim=< > (Default< 
50-86 (-) Pistao<2> (Default<<Defz 


E SE (-) Cabeca da biela<1> (Defi 
884 (- ) Pistao<4> (Defautt<<Defz 
pe1-SG (-) Pj - pg 
-SoqUe la hai 3 


(All components 
(8) Selected components 













= Propagate feature to 
parts 


[| auto-select 


Bloco do motor-lEMo A 
virabrequim-1 EMontac 
Pistao-2EMontagem mr : 


Pisa da mistas 1 rmibdar 


f > 


Parent/Child... 
Configure Feature 
Delete... 

Add to Favorites 
âdd to New Folder 


“7 | Feature Properties... 


Go To... 

Create New Folder 
Collapse Items 
Hide/5how Tree Items... 


Customize Menu 
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"7, Cut-Extrudel 


4 & 
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| Selected Contours 





| Feature Scope 
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() all components 

(9) selected components 

E Propagate feature to 
parts 


[ ] Auto-select 











5] Sensors 
HHA] Annotations 
&> Front Plane 
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